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ำนะนแอ�ข

ปูนซีเมนต�สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ อินทรีทอง ผลิตภัณฑ� 
คุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และ 
มอก. 2595-2556 ชนิด 50 ถูกออกแบบให�มีองค�ประกอบ 
และสัดส�วนภายในเนื�อปูนเหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ 
โดยเม็ดปูนมีขนาดลดลงถึงเท�าตัว และด�วยสารเคมีพิเศษ XD65 
เนื�อปูนจึงมีความสามารถในการลื�นไหลตัวได�ดี สามารถประสาน 
และจับอนุภาคเม็ดทรายเข�าด�วยกันอย�างมีประสิทธิภาพทำให� 
การจับ เรียงตัวกันได�แน�นขึ�น เนื�อปูนจึง เหนียวลื�น ทำงานง�าย 
ผนังเรียบสวย แกร�งทน คุ�มค�ายาวนาน

นปูมสผ งอทรีทนอิ นว�สดสัมาตดาอะสำ�นะลแ ดยอีเะลยารทบกั งถุ 1 

       )รตามริปยดโ(มสผนว�สารตัอ             ตีรกนอคงอขทภเะรป
          งอทีรทนิอ   ำ�น      ดยีอเะลยารท    

¾         3       1  รตมเตินซเ 0.1

   • 
บาฉรากำทนอ�กกอดดัลสรากีมงอ�ตน�ปเำจ ตีรกนอค      

   • 
      

   • 

   • 
นัว 2-1 นใยาภ      

ลวนวาขีส •     
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คินคทเงาทลูมอ�ข
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 ดยีอเะลมาวค .1
   (Residue on 45 micron 
    sieve)

ดุสงูสะลยอ�ร   

 วัตยายขราก .2
   (Autoclave Expansion)

ดุสงูสะลยอ�ร   

 วตัอ�กรากาลวเะยะร .3
   (Gillmore Method)
    )ทีาน( น�ตม�ริเวตัอ�กาลวเะยะร
    )ทีาน( ยา�ทดสุวตัอ�กาลวเะยะร

�ราต�รอมงอขดัองัลำก .4
)aPM( นัว 7    

)aPM( นัว 82    

�ราต�รอมนใศากาอณามริป .5
    (% Air content of Mortar)

6. Water Retention Value
    (% of original flow)

มอก. 
2595-2556 

ชนิด 50


