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      ำ�น นหิ น�ฝุนหิ บายหยารท 

3      -            2                1            อ�ท
-   41-21         -              1           คอ็ลบตีรกนอค

กล็หเมริสเตรีกนอค
½   4      -            2              1            ก็ลเดานข

อินทร�เพชร งานหล�อ 
สำหร�บงานหล�อชิ�นงานคอนกร�ตโดยเฉพาะ

อินทร�เพชร งานหล�อ ได�ร�บการพัฒนาจากปูนเม็ดคุณภาพสูง เนื�อปูนมี 

ความละเอียดที�เหมาะสม ทำให�ชิ�นงานคอนกร�ตได�กำลังอัดสูง เทคอนกร�ต 

เข�าแบบง�าย ชิ�นงานคอนกร�ตไม�เสียรูป ให�ผิวของชิ�นงานคอนกร�ตเร�ยบ 

เนียน สวย จึงเหมาะสำหร�บงานคอนกร�ตหล�อสำเร�จและงานคอนกร�ต

เสร�มเหล็กทั�วไป เช�น ท�อระบายน้ำ คอนกร�ตบล็อค  เสาเข็ม เสาร��ว 

ขอบทางเท�า และแผ�นพ�้นคอนกร�ต

ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ส ูตรพิเศษ อินทรีเพชร งานหล�อ 
ผลงานวิจัยและพัฒนาล�าสุดของผลิตภัณฑ� ปูนอินทรี เพื�อตอบ
สนองกับกลุ�มงานโรงหล�อและชิ้นงานคอนกรีตหล�อสำเร็จโดย
เฉพาะ ผลิตภัณฑ�คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล�ม 1-2555 
และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1

• ชิ้นงานหล�อที�ได�มีกำลังอัดสูงและมีความแข็งแรงทนทาน 
• นื�อปูนมีความละเอียดที�เหมาะสม 
• ผิวชิ้นงานมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ
• เทเข�าแบบง�าย
• สามารถถอดแบบชิ้นงานได�เร็ว
• ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค�าในภาพ
   รวมของการผลิต

ผสมปูนอินทรีเพชร งานหล�อ กับทรายหยาบ หินฝุ�นหรือหิน 
และน้ำสะอาดตามสัดส�วนดังนี�

อินทรีเพชร งานหล�อ


