
ตฟเลัซกาจนอ�รกกึสรากอ�ตนทงคงา�รสงรคโ�หใ งูสตฟเลัซนทดินช�ดนลแต�รอป

ิตับมสณุค

ำนะนแอ�ข

   • 
      

   • ผสม า�ฟรีทนอินปู นว�สดสัมาตดาอะสำ�นะลแ นหิ,บายหยารทบกั
      

คินคทเงาทรากริบราก�หใีดนิยงวลหรคน�ตนมเีซนูปทัษิรบ •   

คินคทเงาทลูมอ�ข

งผนูป •   

   พาภยากงาทิตับมสณุคดนหำก�ฑณกเ มอก. 15-2547 า�ฟีรทนิอ   

 ดยีอเะลมาวค .1
(Blaine Air Permeability)

)มัรกลโิก / รตมเงาราต(

 วัตยายขราก .2
(Autoclave Expansion)

ดุสงูสะลยอ�ร

 วัตอ�กรากาลวเะยะร.3
(Vicat Method)

)ีทาน( น�ตม�ิรเวัตอ�กาลวเะยะร
)ีทาน( ยา�ทดุสวัตอ�กาลวเะยะร

�ราต�รอมงอขดัองัลำก .4
)aPM( นัว 3     
)aPM( นัว 7     
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ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 5 อินทรีฟ�า ผลิตภัณฑ�คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มอก.15 เล�ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา 
ASTM C150 ประเภท 5 เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที�ต�องการ 
ความทนทานต�อการสึกกร�อนอันเนื�องมาจากซัลเฟต ใช�สำหรับงาน 
ก�อสร�างในบริเวณที�มีซัลเฟตสูง อาทิ งานโครงสร�างอาคารที�อยู� 
ติดแม�น้ำลำคลอง งานระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
งานท�อน้ำใต�ดิน หรืองานคอนกรีตโครงสร�างที�ต�องสัมผัสกับดินเค็ม 
เป�นต�น




