
• สําหรับงานปูสระวายน้ํา (ยกเวน โมเสกเรซ่ิน แกว)

• ใชงานปูกระเบ้ืองแกรนิตโตขนาดใหญกวา 80X80 ซม. ได

• ปูพ้ืนหินออน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ ท้ังพ้ืนและผนัง (ภายใน)

• สําหรับปูกระเบ้ืองท่ัวไป ท้ังพ้ืน-ผนัง ภายใน ภายนอก

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1

สีของผลิตภัณฑ : สีขาว สีเทา

คุณสมบัติเดน

กาวซีเมนตจระเขแดง ประกอบดวยปูนซีเมนตปอรตแลนด ทราย

และวัสดุผสมพิเศษอ่ืนๆ ทําใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติท่ีใหการ

ยึดเกาะสูงสําหรับงานพื้นและผนัง โดยไมตองแชกระเบ้ืองในนํ้า

กอนปู ใชไดทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร สามารถปูกระเบื้อง

สระวายนํา้ไดด ีเหมาะสาํหรับงานปกูระเบือ้งขนาดใหญ กระเบือ้งทัว่ไป

กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า พื้นหินออน และ แกรนิต

กาวซีเมนต

สําหรับกระเบื้องแกรนิตโตและปูสระวายน้ํา

ขอแนะนําการใช

อัตราสวนผสม  

ตวงกาวซเีมนต จระเขแดง 20 กก. (1 ถงุ) ตอ น้ํา 5.60 ลิตร

ตวงกาวซเีมนต จระเขแดง 25 กก. (1 ถงุ) ตอ น้ํา 7.00 ลิตร หรอื

ตวงกาวซีเมนต จระเขแดง 2.6 สวน ตอ น้ํา 1 สวน โดยปริมาตร

การผสม 

• เทปูนกาวซเีมนตลงในนํา้ใชเครือ่งผสมรอบตํา่ประมาณ 150 รอบ

 ตอนาที (150 rpm) ชวยในการผสมใหเขากัน

• ทิ้งไวเพื่อใหเคมีบมตัวประมาณ 10 นาที จึงกวนซํ้าอีกครั้งกอน

 นาํมาใชงาน อยาเติมนํา้หรอืกาวซเีมนตลงไปเพิม่หลงัจากทีท่ิง้ไว

 จนเคมีบมตัวแลว

กาวซีเมนต 

จระเขแดง    
Red Crocodile Tile Adhesive

การใชงาน 

1. ใชเกรยีงหวีดานเรยีบปาดกาวซีเมนตลงบนพืน้หรอืผนงัทีต่องการ

 ปูกระเบื้องใหทั่ว และเพียงพอสําหรับกระเบื้องที่จะใชปูแตละครั้ง

2. ใชดานหวีปาดกาวซีเมนตใหเปนรอง โดยจับเกรียงหวีใหไดมุม

  ประมาณ 45 องศา และครดูใหเปนรอยทางในทศิทางแนวเดยีวกับ

  ดานสั้นของกระเบื้อง (ใชเกรียงหวีใหเหมาะกับขนาดกระเบื้อง)

3. ใชเกรยีงหวดีานเรยีบปาดกาวซเีมนตไลหลงักระเบือ้ง เพือ่ชดเชย

  ความโกง หรือบิดตัวของกระเบื้องและใหมั่นใจวาปูนกาวอยูเต็ม

 หลังกระเบื้อง ปองกันการเกิดโพรงอากาศทําใหกระเบื้องที่ปู

 สามารถรับแรงกดอัดไดเต็มที่ ไมแตก ลอนในภายหลัง

4. นํากระเบื้องปูบนกาวซีเมนต สไลดแผนกระเบื้องไปทางขวาง

 ในทิศทางต้ังฉากกับแนวของเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให

 ติดแนนกับกาวซีเมนตเต็มทั่วทั้งแผน 

5. สามารถจัดกระเบื้องแตละแผนใหตรงแนวตามตองการภายใน

 เวลาไมเกนิ 15 นาท ีขึน้อยูกับอณุหภมูขิณะทาํงาน และไมควรจดั

 หรอืเคาะกระเบือ้งอีกเมือ่เลยเวลาดงักลาว เมือ่กดกระเบ้ืองลงบน

 กาวซีเมนต ควรแนใจวาหลงักระเบือ้งสมัผสักับกาวซีเมนตเตม็ทัว่

 ทั้งแผน ซึ่งความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพื้นผิวควรจะ

 อยูระหวาง 2-10 มม.

การเตรียมพื้นผิว

พ้ืนผิวใหม : พ้ืนผิวท่ีตองการปูจะตองแข็ง เรียบ ไดระดับ แหง และ

สะอาด ปราศจากฝุ น น้ำมัน น้ำยาบมคอนกรีต สี เศษปูน

สิ่งแปลกปลอมอ�นๆ และมีการดูดซึมน้ำปกติ หากพื้นผิวผนัง

ปูนฉาบใหมหรือปูนปรับระดับใหม ควรใชเวลาบมตามมาตรฐาน 7 วัน

หรือ 168 ชั่วโมง ตอความหนา 1 ซม.

พื้นผิวเดิม : ลางทำความสะอาดพื้นผิวโดยใชน้ำฉีด ขัดพื้นผิว

ใหสะอาด เพ�อขจัดคราบฝุน น้ำมัน น้ำยาบมคอนกรีต สี เศษปูน

และส่ิงแปลกปลอมอ�นๆ และกวาดน้ำท่ีขังบนพ้ืนผิวใหหมดกอนท่ีใช

กาวซีเมนต

การบมและการยาแนวกระเบื้อง 

หลงัจากปกูระเบือ้งเสรจ็แลว ควรบมท้ิงไวประมาณ 24-48 ชัว่โมง

ขึน้อยูกบัอณุหภมูแิลวจงึยาแนวกระเบือ้ง เพือ่ใหไดงานทีม่คีณุภาพ

สงูสดุ ควรเลอืกกาวยาแนวจระเขใหเหมาะสมกบัใชตามลักษณะของ

รองและลักษณะของสถานที่
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บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386



ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

กาวซีเมนต 

จระเขแดง    
Red Crocodile Tile Adhesive

ความหนาแนน (Bulk)                     1.54 กรัม/ซม.
3

ระยะเวลาการปาดกาวซีเมนต  

จนถึงปูกระเบื้อง (Open time)    
20 นาที

  

ระยะเวลาเคมีบมตัว (Slake time)    10 นาที

อายุการใชงานหลังผสม (Bucket life)

ที่อุณหภูมิ 25 
º
C     

6 ชั่วโมง 
 

ระยะเวลาในการจัดแตงกระเบื้อง

สามารถทำไดภายใน (Adjustment time)   15 นาที

ความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพื้นผิว              2-10 มม.

หมายเหตุ ผลการทดสอบไดมาจากหองทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจใหผลการทดสอบแตกตางจาก

สภาวะหนางานจริงเน�องจากปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิ สภาพแวดลอม เคร�องมือ และอ�นๆ

การทดสอบตามมาตรฐานอเมริกา

(Test Method by USA Standard)

มาตรฐานอเมริกา

มาตรฐานอางอิง

ANSI 118.1

เกณฑมาตรฐาน

ANSI A118.1
คาการทดสอบ

Part 5.3

Part 7.2.3

Part 7.2.4

Part 7.2.5

     

> 75 psi

     

> 200 psi

> 100 psi

> 250 psi

> 75 psi

     

> 150 psi

> 100 psi

> 150 psi

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

(Tensile Adhesion Strength) 

Open time : Tensile Adhesion Strength

20 นาที ที่อายุ 28 วัน

คาการรับแรงเฉือน (Shear Strength)

กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain 

Mosaic)

คาการรับแรงเฉือน 7 วัน

คาการรับแรงเฉือน 7 วัน 

หลังแชน้ำ (Water Immersion)

คาการรับแรงเฉือน 28 วัน 

Part 5.3

Part 7.2

การเกบ็รกัษา

• ควรเก็บไวในที่รม แหง ปราศจากความชื้น และมี

 อากาศถายเท อุณหภูมิไมสูงจนเกินไป เพราะอาจ

 ทําใหผลิตภัณฑเสื่อม

• อายุของผลิตภัณฑ 1 ปนับจากวันที่ผลิตในสภาพ

 ยังไมเปดถุงใช (ถาหากใชไมหมดถุงตองมัดปากถุง

 ใหแนนสนิททุกครั้ง)

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

ขอเสนอแนะ

•  เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ควรยาแนวกระเบือ้ง

 หลังจากปูกระเบื้องไปแลวไมนอยกวา 48 ชั่วโมง

•  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ควรใช

 กาวซีเมนตจระเข ไลหลังกระเบื้องใหทั่วแผน

• ไมควรใชปูกระเบื้องบนพื้นไม แผนแอสฟลท 

 ผนังเคลือบพลาสติก หรือ พีวีชี โลหะ และ กระจก

 (อยาใหถูกความเย็นจัดในระยะวลา 72 ชั่วโมง)

• ไมเหมาะกับการปูกระเบื้องเรซิ่น หรือ โมเสกแกว

** หากตองการปูพ้ืนผิวของวัสดุที่นอกเหนือจากที่

 ระบุไวสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก

 ทางบริษัทฯ

ขอจาํกดัในการใช

ขอควรระวงั

• ผลิตภัณฑอาจทําใหผิวหนังระคายเคือง ควรใช

 อุปกรณปองกันความปลอดภัยตางๆ เชน ถุงมือ

 หนากากกันฝุน แวนตา ฯลฯ

• ในกรณเีขาตาใหลางนัยนตาดวยนํา้สะอาดหลายๆครัง้

 ทันที และรีบปรึกษาแพทย 

• ถาถูกหรือสัมผัสกับผิวหนาใหใชนํ้าและสบูลาง

 ทําความสะอาด 

• ควรเก็บใหพนมือเด็ก

• หามรับประทาน

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลท่ีเช�อถือได เน�องจากไดรับ

การปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และมาจากประสบการณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ บริษัท จระเข คอรปอเรชั่นฯ  ซึ่งเก็บขอมูลใน

ขณะที่ผลิตภัณฑจัดเก็บอยู ในภาวะที่เหมาะสม มีการใชงาน

ผลิตภัณฑในสภาพปกติ  และอยูภายใตคำแนะนำของ บริษัท

จระเข คอรปอเรชั่นฯ  คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เปนประโยชน

ตอการใชงานและชวยแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานแตมิไดมี

ผลผูกพันทางกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชงานที่ทำการ

ทดสอบผลิตภัณฑหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑเพ�อความ

ตองการสวนบุคคล บริษัท จระเข คอรปอเรช่ันฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ หรือ การใชงาน

ของผลิตภัณฑ โดยขอมูลผลิตภัณฑฉบับน้ีถือเปนขอมูลท่ีแกไข

เปลี่ยนแปลงลาสุดและขอมูลผลิตภัณฑฉบับเดิมถือเปนโมฆะ
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