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คณุสมบติัผลิตภณัฑ ์ : ทีโอเอ  โปรไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องส าเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบส าคัญได้แก่ 

ปนูซเีมนต์ไฮดรอลกิ ทรายละเอยีดคดัพเิศษ และวสัดุเคมภีณัฑ์ผสมพเิศษอื่นๆ ท าใหผ้ลติภณัฑ์เกดิคุณสมบตัิ
เฉพาะตวัในการสรา้งแรงยดึเกาะระหว่างกระเบือ้งกบัผวิซเีมนต์ เพยีงเตมิน ้ากส็ามารถใชไ้ดท้นัท ี

 
 
การใช้งานผลิตภณัฑ ์ : ใชส้ าหรบัการปกูระเบือ้งต่อไปนี้ 

- กระเบือ้งทัว่ไปทีม่อีตัราดดูซมึน ้าต ่า 
- กระเบือ้งเซรามกิทัว่ไป / กระเบือ้งดนิเผา 
- กระเบือ้งแกรนิตโต ้ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม. 
- งานภายในใชไ้ดท้ัง้พืน้และผนงั และงานภายนอกใชไ้ดส้ าหรบังานพืน้เพือ่ประสทิธใินการใชง้าน 
- มาตราฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2703-2566 (ชัน้คุณภาพทัว่ไป) 
- สามารถจดัหรอืปรบัแต่งกระเบือ้งได ้ภายในระยะเวลา 15 นาท ีหลงัจากการปกูระเบือ้ง 

 
 
คณุประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์  : ทโีอเอ โปรไทล ์มคีุณประโยชน์ดงันี้คอื 

- ผลติภณัฑผ์สมส าเรจ็รปูจากโรงงาน ท าใหไ้ดคุ้ณภาพสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน 
- ใชง้านงา่ย สะดวก ไมต่อ้งวุ่นวาย เพยีงผสมน ้าสามารถใชง้านไดท้นัท ี
- สามารถใชก้บักระเบือ้งไดห้ลายประเภทและหลายขนาดขึน้อยู่ความตอ้งการ 
- เหนียวตดิทน เพิม่แรงยดึเกาะ กระเบือ้งไมล่ืน่ไถล 
- ปาดลืน่ นุ่มมอื ผสมงา่ยไมเ่หนื่อย เนื้อละเอยีด ท างานงา่ย 
- เป็นตวัช่วยในการลดเวลาในการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

 
 
ข้อมลูผลิตภณัฑ์ 
เฉดส ี    : ผงซเีมนต์สเีทา 
ค่าความหนาแน่น    : 1.35 ก./ซม.3   
ระยะเวลาเคมบี่มตวั   : 5-10 นาท ี
อายุการใชง้านหลงัจากการผสม  : 2 ชัว่โมง (ในทีร่่ม) 
ระยะเวลาส าหรบัปรบัแต่งกระเบือ้ง : 15 นาท ี
ความหนาของกาวซเีมนต์ทีเ่หมาะสม : 2-10 มลิลเิมตร  
ก่อนการยารอ่งกระเบือ้งทิง้ใหก้าวซเีมนต๋ : 24-48 ชัว่โมง 
แหง้อย่างน้อย  
*หมายเหตุ : ผลการทดสอบนี้ไดม้าจากหอ้งทดลองตวัอย่าง อาจมคีา่แตกต่างกบัการใชง้านจรงิ เนื่องจากวธิกีารใชง้านและสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
 
 

 
ข้อมลูทางเทคนิค    
ค่าแรงยึดเกาะ (Tensile Adhesion Strength) 
มาตราฐานไทย (มอก. 2703-2566 ชัน้คณุภาพทัว่ไป)     เกณฑม์าตราฐาน ผลทดสอบ 

- แรงยดึเกาะของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้ง       ≥ 0.5 MPa  1.96 MPa 
- แรงยดึเกาะของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้งหลงัแชน่ ้า     ≥ 0.5 MPa  1.36 MPa 
- แรงยดึเกาะของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้งหลงัปาดไมน้่อยกว่า 20 นาท ี   ≥ 0.5 MPa  1.18 MPa 
- แรงยดึเกาะของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้งหลงัอบความรอ้ม (Heat aging 70 0C)   ≥ 0.5 MPa  0.61 MPa 
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ค่าการรบัแรงเฉือน (Shear Adhesion Strength) 
มาตราฐานไทย (มอก. 2703-2566 ชัน้คณุภาพทัว่ไป)     เกณฑม์าตราฐาน ผลทดสอบ 
กระเบือ้งเซรามิกผนังเคลือบ (BIII) 

- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้ง ที ่7 วนั     ≥ 1.38 MPa 2.27 MPa 
- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้งหลงัแชน่ ้า 7 วนั    ≥ 0.5 MPa  2.07 MPa 

กระเบือ้งพอรซ์เลน (BIa) 
- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้ง ที ่1 วนั     ≥ 0.34 MPa 1.05 MPa 
- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้ง ที ่7 วนั     ≥ 1.03 MPa 2.87 MPa 
- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้งหลงัแชน่ ้า 7 วนั    ≥ 0.69 MPa 2.39 MPa 
- การรบัแรงเฉือนของกาวซเีมนตก์บักระเบือ้ง ที ่28 วนั     ≥ 1.03 MPa 3.09 MPa 

 
 

ระบบการใช้งาน 
การเตรยีมพืน้ผวิ (พิน้ผวิใหม)่  - พืน้ทีท่ีต่อ้งการปกูระเบือ้งตอ้งแขง็แรง สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง เศษวสัดุ เศษซเีมนต์ ส ีคราบไขต่างๆ  
    และสิง่แปลกปลอม 
    - ลา้งท าความสะอาดพืน้ผวิโดยใชน้ ้าฉดี ขดัพืน้ผวิใหส้ะอาดก่อนใชก้าวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล์ 
    - ถา้พืน้ผวิมรีพูรุนมาก ตอ้งท าใหพ้ืน้ผวิเปียกชุ่ม และซมึซบัน ้าใหอ้ิม่ตวัก่อนปกูระเบือ้ง 
    - ถา้พืน้ผวิเป็นผนงัปนูฉาบหรอืปนูปรบัระดบัใหม ่ควรทิง้ไว ้7 วนัก่อนปกูระเบือ้ง 
 
การเตรยีมพิน้ผวิ (พืน้ผวิเดมิ) - พืน้ทีท่ีต่อ้งการปกูระเบือ้งตอ้งแขง็แรง สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง เศษวสัดุ เศษซเีมนต์ ส ีคราบไขต่างๆ 

เช่น น ้ามนั น ้ายาบ่มคอนกรตี และสิง่แปลกปลอม เป็นตน้ 
    - ลา้งท าความสะอาดพืน้ผวิโดยใชน้ ้าฉดี ขดัพืน้ผวิใหส้ะอาด 

- ท าการกวาดน ้าขงัในพื้นทีท่ างานใหห้มดปราศจากน ้าส่วนเกนิที่บนพื้นผวิก่อนใชก้าวซเีมนต์ ทโีอเอ
โปรไทล ์

 
วธิกีารใชง้าน  - ผสม ทโีอเอ โปรไทล์ 20 กก.กบัน ้าสะอาด 4.8 – 5.2 สติร หรอื อตัราส่วน 3:1  แลว้ปัน่ดว้ยสว่านรอบ 

ต ่า(ประมาณ 150รอบ/นาท)ี ผสมใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 
    - ทิง้ไวเ้พือ่ใหเ้คมบี่มตวัประมาณ 5-10 นาท ีจงึท าการกวนส่วนผสมอกีครัง้ก่อนน าไปใชง้าน 

  - ใชเ้กรยีงหวดีา้นเรยีบปาดกาวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล ์ลงบนพืน้หรอืผนงัทีต่อ้งการปกูระเบือ้ง 
- ใชเ้กรยีงหวปีาดเป็นร่องใหท้ัว่ และครดูใหเ้ป็นรอยทางในทศิทางเดยีวกนักบัดา้นสัน้ของกระเบื้องและ 
เลอืกขนาดร่องของเกรยีงหวใีหต้รงกบัความหนาของชัน้กาวทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกระเบือ้ง 
 - น ากระเบือ้งปบูนกาวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล์ เคาะกระเบือ้งใหต้ดิแน่นกบักาวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล ์
เมือ่กดกระเบือ้งลง ควรใหแ้น่ใจว่ากาวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล์อยู่เตม็หลงัแผ่นกระเบื้อง เพือ่ป้องกนัการ
เกดิโพรงอากาศและส่งผลให้กระเบื้องที่ปูสามารถรบัแรงกดอดัได้เต็มที่ เพื่อไม่กระเบื้องแตกล่อนใน
ภายหลงัได ้
 - สามารถปรบัแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาทีขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศและอุณหภมูขิณะใชง้าน และไมค่วรจดัหรอืเคาะกระเบือ้งอกีเมือ่เลยเวลาดงักล่าว 

 

การบม่และการยาแนวกระเบือ้ง  - เมือ่ท าการปกูระเบื้องเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ให้ทิ้งไว ้24-48 ชัว่โมงขึน้อยู่กบัอุณหภูมแิละสภาพแวดลอ้ม 
แลว้จงึท าการยาแนวกระเบือ้ง เพือ่ใหไ้ดง้านทีด่มีคีุณภาพสงูสุด นอกจากนี้ควรเลอืกกาวยาแนวของ 

  ทโีอเอ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านตามลกัษณะของร่องและลกัษณะของสถานที่ 
 
ข้อแนะน าเพ่ิมเติม   - ตอ้งท าพืน้ทีท่ีจ่ะปกูระเบือ้งใหเ้ปียกชืน้อย่างทัว่ถงึ และไมม่นี ้าขงัก่อนการปู 
    - ไมค่วรท างานในทีร่อ้น เช่น กลางแดดจดั เพราะวสัดุจะแหง้เรว็เกนิไปท าใหท้ างานไมท่นั 
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    - เพือ่ใหก้ารยดึเกาะดขีึน้ ตอ้งท าใหห้ลงักระเบือ้งสมัผสักบักาวซเีมนต์ ทโีอเอ โปรไทล ์เตม็แผ่น 

- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมอื หน้ากากกนัฝุ่ น แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน ้าสะอาด
หลายๆ ครัง้ และรบีปรกึษาแพทย ์
- ควรเกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ 
- หา้มรบัประทาน 

    - ลา้งเครือ่งมอืดว้ยน ้าหลงัการใชง้าน ก่อนทีว่สัดุจะแหง้ 
    - ไมค่วรใชป้กูระเบือ้งบนพืน้ไม ้แผ่นแอสฟัลต์ ผนงัเคลอืบ พลาสตกิ หรอื พวีซี ีโลหะ และกระจก  
    (อย่าใหถู้กความเยน็จดัในระยะเวลา 72 ชัว่โมง) 
*** หากต้องการปพืูน้ผิวของวสัดท่ีุนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากบริษทัฯ *** 
 
ปริมาณการใช้งาน   : โดยเฉลีย่ 20 กโิลกรมั ต่อพืน้ที ่4.0 ตารางเมตร 
 
การเกบ็รกัษา 
สภาวะการเกบ็รกัษาอาย ุ  : ควรเกบ็ไวใ้นทีร่่ม แหง้ ปราศจากความชืน้ และมอีากาศถ่ายเท อุณหภมูไิมส่งูจนเกนิไป เพราะอาจท า 
ของผลติภณัฑ ์   ใหผ้ลติภณัฑเ์สือ่มคุณภาพ และควรเกบ็ในบรรจุภณัฑท์ีปิ่ดสนิทเพือ่ป้องกนัความชืน้เขา้ในผลติภณัฑ์ 
อายุของผลติภณัฑ ์   : อายุการเกบ็ประมาณ 1  ปี นบัจากวนัทีผ่ลติในบรรจุภณัฑท์ีย่งัไมเ่ปิดใชง้านและเกบ็ไวท้ีร่่มและแหง้ 
 
ขนาดบรรจุ    : 20 กโิลกรมั/ถุง 
 
ข้อมลูสขุภาพและความปลอดภยั : กรุณาดูข้อมูลควรระวงัที่ระบุไว้บนบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ การท างานควรท าในพื้นที่ที่มอีากาศ

ถ่ายเทสะดวก และพยายามหลกีเลีย่งมใิหส้มัผสัผวิหนงั หรอืสดูดม เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีี่จะ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และถา้หกใส่ผวิหนงัหรอืร่างกายควรลา้งดว้ยน ้าสะอาดกบัสบู่โดยทนัท ีถา้เขา้
ตาควรลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดโดยทนัทแีละรบีไปพบแพทย์ 

  : รายละเอยีดดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ์ ระบุไวใ้นขอ้มลูดา้นความปลอดภยั 
 
การสงวนสิทธ์ิการเรียกร้อง : รายละเอียดด้านบนที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางวิชาการเป็นผลการทดสอบจากการทดลองใน

หอ้งปฏบิตักิาร และจากประสบการณ์ของการพฒันาผลติภณัฑ ์เนื่องจากผลติภณัฑถ์ูกน ามาใชใ้นภาวะ
ทีแ่ตกต่างกนั จงึไม่สามารถรบัประกนัในสิง่ใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลติภณัฑ์เท่านัน้ บรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 
: ขอ้มลูทีร่ะบุในเอกสารฉบบันี้เป็นขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดเ้นื่องจากไดร้บัการปรบัปรุงขอ้มลูและผลทดสอบให้
เป็นปัจจุบนัและมาจากฐานขอ้มลูของประสบการณ์ในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ซึง่เกบ็
ขอ้มลูในขณะทีผ่ลติภณัฑจ์ดัเก็บอยู่ในภาวะทีเ่หมาะสม มกีารใชผ้ลติภณัฑ์ในสภาพปกตแิละอยู่ภายใต้
ค าแนะน าของทางบรษิทัฯ ค าแนะน าในเอกสารฉบบันี้เป็นประโยชน์ต่อการใชง้านและช่วยแกไ้ขปัญหา
เบื้องต้นในการใช้งานแต่มไิด้มผีลผูกพันทางกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ใช้งานที่ท าการทดสอบ
ผลติภณัฑ์หรอืพยายามดดัแปลงผลติภณัฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
แกไ้ขปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ผลติภณัฑ ์หรอืการใชง้านของผลติภณัฑโ์ดยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ถอืเป็น
ขอ้มลูทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงล่าสุดและขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบัเดมิถอืเป็นโมฆะ 

 


