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ำนะนแอ�ข

ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ประเภท 3 อินทรีดำ ผลิตภัณฑ�คุณภาพ
1.กอม นาฐรตามมาต 5เล�ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM

C150 ประเภท 3 เหมาะสำหรับงานผลิตคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด 

งา�รสอ�กนางงถึมวร วร็เดวร�ดไบบแดอถถรามาส กรแะยะรนใดสุงสู

ดักำจาลวเะยะรนใงูสดัองัลำก

   • 
      

   • นว�สดสัมาตดาอะสำ�นะลแ นหิ,บายหยารทบกัำดรีทนอินปูมสผ
      

คินคทเงาทรากิรบราก�หใีดนิยงวลหรคน�ตนมเีซนูปทัษริบ •   

คินคทเงาทลูมอ�ข

งผนูป •   

   พาภยากงาทิตับมสณุคดนหำก�ฑณกเ มอก. 15-2547 ำดีรทนิอ   

 วตัยายขราก .1
(Autoclave Expansion)

ดุสงูสะลยอ�ร

 วตัอ�กรากาลวเะยะร .2
(Vicat Method)
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ปูนซีเมนต�ปอร�ตประเภท3 สำหร�บงานคอนกร�ตอัดแรงทุกชนิด




