
คุณสมบัติพิเศษ

123 SELF THICK

ปูนปรับระดับดวยตัวเอง ความหนา 7-20 มม.

อัตราการใช
• 1.5 ¡¡./µÃ.Á./ÁÁ.

ขนาดบรรจุ
• ¶Ø§¹éÓË¹Ñ¡ 25 ¡¡.

การเก็บรักษา
• ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ 1 »‚ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹·Õè¼ÅÔµ

ËÒ¡à¡çºäÇŒã¹ºÃÃ¨ØÀÑ³±�·ÕèÂÑ§äÁ‹à»�´ÍÍ¡
áÅÐà¡çºäÇŒã¹ºÃÔàÇ³·ÕèáËŒ§
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§Ò¹¾×é¹áÅÐ
§Ò¹»¡»‡Í§¾×é¹¼ÔÇ

Exterior & 
Interior Floor

Thickness : 7-20 mm.

7-20 mm.

ÊãėÊÏÜÉÏěÄÜÉÄ§ÓÎÅÜÓèÙº ÖõÝ×ÏÜÉĚĜñėèµ¦ÝéÑěĚĜñėë×Í¦ÇÜñºÌÝÎëėéÑěÌÝÎėÙµ

การใชงาน
• ãªŒÊíÒËÃÑº§Ò¹¾×é¹ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡

• ¾×é¹¼ÔÇ : »Ù¹¢ÒÇ ¤Í¹¡ÃÕµ ¾×é¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ»

• ÇÑÊ´Ø»�´·ÑºË¹ŒÒ :ÊÕ·Ò¾×é¹ ¾ÃÁ ¡ÃÐàº×éÍ§ ¾×é¹äÁŒ äÇ¹ÔÅ ÂÒ§

• ปรับระดับไดบางสุด 7 มม. หนาสุด 20 มม.
• ปรับระดับไดดวยตัวเอง

• ยึดเกาะดีเยี่ยม

• สามารถปลอยเปลือยได

• ใหความไดถึง 20 มม. ในการปรับระดับครั้งแรก

รายละเอียด

ขอแนะนําในการทํางาน

การเตรียมพื้นผิว

1. ¾ÃÁ¹éÓºÃÔàÇ³¾×é¹¼ÔÇãËŒªÕé¹¡‹Í¹·íÒ§Ò¹ ¶ŒÒà»š¹ä»ä Œ́ãËé¢ÑÑ§¹éÓ·Ôé§äÇŒ 2-3 ªÑèÇâÁ§ ËÃ×Í·Ôé§¢ŒÒÁ
¤×¹à¾×èÍãËŒ¾×é¹¼ÔÇ´Ù´«ÖÁ¹éÓ¨¹ÍÔèÁµ ÑÇ â´ÂãËŒàÍÒ¹éÓÍÍ¡¡‹Í¹·íÒ§Ò¹ â´ÂäÁ‹ÁÕ
¹éÓ¹Í§ÍÂÙ‹º¹¾×é¹¼ÔÇ

2. ·Ò LANKO 162 FLOW PRIME Å§º¹ ¾×é¹¼ÔÇ·ÕèàµÃÕÂÁäÇŒ ·Ôé§¾ÍáËŒ§¡‹Í¹à·´ŒÇÂ

LANKO 123 SELF THICK

3. ¤ÇÃ·ÒÃÍ§¾×é¹ËÃ×Íº‹Á¾×é¹¼ÔÇ¡‹Í¹·íÒ§Ò¹ à¾× èÍà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÒÃÂÖ´à¡ÒÐ áÅÐÅ´»˜ÞËÒ
¿Í§ÍÒ¡ÒÈº¹¼ÔÇË¹ŒÒ

1. ¾×é¹¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµµŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 28 ÇÑ¹

2. ¾×é¹¼ÔÇµŒÍ§á¢ç§áÃ§ ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡½Ø†¹ ¤ÃÒº¹íéÒÁÑ¹ ÊÕ àÈÉÊÔè§Ê¡»Ã¡·ÕèËÅØ´Å‹Í¹ä´Œ§‹ÒÂ

ËÃ×Í¹íéÒÂÒ·Òáºº àÈÉ»Ù¹ËÃ×ÍÂÔ»«ÑèÁ

3. º‹Á¹íéÒ·Õè¾×é¹¼ÔÇà´ÔÁãËŒÍÔèÁ¹íéÒ (º‹ÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 ªÑèÇâÁ§)

การทารองพื้น



      

• ÍØ³ËÀÙÁÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃÑº¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 5-35
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

• ÊÇÁ¶Ø§Á×ÍáÅÐáÇ‹¹µÒ¹ÔÃÀÑÂ

094 551 5458 02 651 8003 parexgroup.co.th e-learning VDO

บริษัท พาเรกซกรุป จำกัด 183 ÍÒ¤ÒÃ ÃÕà¨Œ¹·� àÎŒÒÊ� ¶¹¹ÃÒª´ÓÃÔ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ à¢µ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330
*¡ÒÃ»¯ÔàÊ¸¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�ÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¢Í§¼ÙŒ¼ÅÔµ áÅÐ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¨Ó¡Ñ´äÇŒà¾ÕÂ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·´á·¹ÊÔ¹¤ŒÒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§·Ñé§¹Õé ¼ÙŒ¼ÅÔµäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº
µ‹Í¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃãªŒ§Ò¹¼Ô´»ÃÐàÀ· ¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹Õéà»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè¼ÙŒ¼ÅÔµàª×èÍÇ‹Òà»š¹¨ÃÔ§áÅÐ¶Ù¡µÒÁµÒÁ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¢Í§¼ÙŒ¼ÅÔµ ¼ÙŒ¼ÅÔµäÁ‹ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹â´Â¹ÑÂËÃ×ÍãËŒ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹
¶Ö§¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�ËÃ×Í¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ËÃ×Í¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�ã¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹à©¾ÒÐµ‹Ò§æ â´Â¼ÙŒãªŒ§Ò¹¤ÇÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃÅ‹ÒÊØ´¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�

Particle size (mm.)   :  0-4 

Bulk density (kg./L.)  :  1.5-1.6 

Good flow up to Healing (min.) :  50 

Pot life (min.)  : 20-30 

Open to light traffic (Hours)  : 6-12 

Time before covering, at 7 mm. thick (day) Evaluation

Evaluation

Compressive strength ASTM C109 (MPa) Evaluation

Flexural strength (MPa) 

Abrasion resistance

Evaluation

3 days 5

7 days 6

28 days 7

Evaluation

Taber abrasion, H22 disk-500g-200 rmp

7 days 6.92

28 days 1.15

3 days 20

7 days 30

28 days 40
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Adhesion to concrete (MPa)

28 days > 1

Class of bending strength F7

Class of compressive strength C40

Carpet , ceramic tiles > 3 days

Vinyl sheeting , rubber > 3 days

Parquet > 3 days

Floor paint > 7 days

ขอควรระวัง

ขอมูลทางเทคนิค

1. à· LANKO 123 SELF THICK ·Õè¼ÊÁáÅŒÇÅ§º¹¾×é¹¼ÔÇ·ÕèàµÃÕÂÁäÇŒ

2.

3.

ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒ»Ò´ Œ́ÇÂäÁŒÊÒÁàËÅÕèÂÁãËŒä Œ́ÃÐ Ñ́º ¡ÒÃ·ÓÃÐ Ñ́º

ÍÒ¨ãªŒ¡ÒÃ Ñ̈º»Ø†Á à«ÕéÂÁ Ã‹Í§ PVC ÊíÒàÃç̈ ÃÙ»ËÃ×ÍäÁŒ¤ÔéÇ ÇÒ§ãËŒä Œ́

ÃÐ Ñ́ºµÒÁµŒÍ§¡ÒÃ

ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÅÙ¡¡ÅÔé§Ë¹ÒÁ à¾×èÍÅ´¿Í§ÍÒ¡ÒÈ·Õè½̃§ÍÂÙ‹ã¹à¹×éÍ»Ù¹

â´ÂãËŒ¡ÅÔé§ËÅÑ§¨Ò¡»Ò´ä Œ́ÃÐ Ñ́ºáÅŒÇ

1.

2.

3.

¾é×¹·ÕèÁÕºÃÔàÇ³¡ÇŒÒ§¤ÇÃµÑ́ Ã‹Í§¡Ñ¹áµ¡ à¾è×ÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§ÃÍÂáµ¡ÃŒÒÇ
·èÕÍÒ¨¨Ð¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙ‹·ÑèÇä»
¤ÇÃµÑ́ Ã‹Í§¡Ñ¹áµ¡â´Â¡ÒÃãªŒà¤Ã×èÍ§µÑ́  ¾ÂÒÂÒÁãËŒä Œ́¾×é¹·Õèà»š¹ÃÙ» 
ÊÕèàËÅÕèÂÁ Ñ̈µØÃÑÊ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇÁÒ¡·ÕèÊǾ  8 Á. ËÃ×ÍµÑ́ Ã‹Í§ãËŒµÃ§ 
¡Ñºá¹ÇàÊÒ
Ã‹Í§¡Ñ¹áµ¡µŒÍ§µÑ́ ãËŒµÃ§¡Ñºá¹ÇÃÍÂµ‹Í¢Í§
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ËÃ×ÍÃ‹Í§¡Ñ¹áµ¡¢Í§¾×é¹à ỐÁ

รองกันแตก

การเตรียมวัสดุ

1. ¼ÊÁ LANKO 123 SELF THICK (25 ¡¡.) 1 ¶Ø§ ¡Ñº¹éÓÊÐÍÒ´
3.5-4 ÅÔµÃ (¹íéÒ 14-16% ¢Í§¹íéÒË¹Ñ¡»Ù¹)
â´Â·ÑèÇä»¨ÐãªŒàÇÅÒ¼ÊÁ»ÃÐÁÒ³ 3 ¹Ò·Õ

2. ¾Ñ¡äÇŒÊÑ¡¤ÃÙ‹ à¾×èÍÅ´¿Í§ÍÒ¡ÒÈ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¼ÊÁ

3. ËÅÑ§¨Ò¡¼ÊÁàÊÃç¨áÅŒÇËŒÒÁàµÔÁ¹íéÒà¾ÔèÁ

การทํางาน




