
อัตราสวนผสม  

ตวงกาวซีเมนต จระเขเอ็กซตรีม 20 กก. (1 ถุง) 

ตอ นํ้าสะอาด 4.0 ลิตร หรือ  

ตวงกาวซีเมนต จระเขเอ็กซตรีม 4 สวน 

ตอ นํ้าสะอาด 1 สวน โดยปริมาตร

กาวซีเมนตจระเขเอ็กซตรีม มีผงลาเท็กซท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของ

กาวซเีมนตใหดขีึน้ มสีวนผสมของปนูซเีมนตปอรตแลนดทราย และ

เคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทําใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติที่ใหการ

ยึดเกาะสงูพเิศษ และมกีารยดืหยุนตัวสงู ทนทานในทกุสภาพภมูอิากาศ

ใชปกูระเบือ้งเซรามคิ พอรซเลน หนิออน หนิแกรนิต หนิธรรมชาติ

ไดทกุชนดิ ใชสาํหรับงานปขูนาดใหญพเิศษ XXL และใชปทูบัพืน้เดมิ

โดยไมตองสกัดกระเบื้องเกาออก สามารถใชงานไดท้ังพ้ืนและผนัง

ภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถใชปูบนพื้นผิวไมอัดโครงสราง

แผนซีเมนตไมอัด แผนยิปซัม 

การผสม 

• เทปนูกาวซีเมนตลงในนํา้ใชเครือ่งผสมรอบตํา่ประมาณ 150 รอบ

 ตอนาที (150 rpm) ชวยในการผสมใหเขากัน

• ทิ้งไวเพื่อใหเคมีบมตัวประมาณ 10 นาที จึงกวนซํ้าอีกครั้ง

 กอนนาํมาใชงาน อยาเตมินํา้หรอืกาวซเีมนตลงไปเพิม่ หลังจาก

 ที่ทิ้งไวจนเคมีบมตัวแลว

การใชงาน 

1. ใชเกรยีงหวดีานเรยีบปาดกาวซีเมนตลงบนพืน้หรอืผนงัทีต่องการ

 ปูกระเบื้อง ใหทั่วและเพียงพอสําหรับกระเบื้องที่จะใชปูแตละครั้ง

2. ใชดานหวีปาดกาวซีเมนตใหเปนรอง โดยจับเกรียงหวีใหไดมุม

 ประมาณ 60 องศา และครูดใหเปนรอยทางในทิศทางแนวเดียว

 กบัดานสัน้ของกระเบือ้ง (ใชเกรียงหวีใหเหมาะกบัขนาดกระเบือ้ง)

3. ใชเกรยีงหวีดานเรยีบปาดกาวซเีมนตไลหลังกระเบ้ือง เพือ่ชดเชย

 ความโกง หรือบิดตัวของกระเบื้องและใหมั่นใจวาปูนกาวอยูเต็ม

 หลังกระเบื้อง ปองกันการเกิดโพรงอากาศ ทําใหกระเบื้องที่ปู

 สามารถรับแรงกดอัดไดเต็มที่ ไมแตกลอนในภายหลัง

4. นํากระเบื้องปูบนกาวซีเมนต สไลดแผนกระเบื้องไปทางขวาง

 ในทิศทางตั้งฉากกับแนวของเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให

 ติดแนนกับกาวซีเมนตเต็มทั่วทั้งแผน 

5. สามารถจดักระเบือ้งแตละแผนใหตรงแนวตามตองการ ภายในเวลา

 ไมเกนิ 15 นาท ีข้ึนอยูกบัอณุหภมิูขณะทาํงานและไมควรจัดหรอื

 เคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกลาว เมื่อกดกระเบื้องลงบน

 กาวซีเมนต ควรแนใจวาหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต

 เต็มทั่วทั้งแผน ซึ่งความหนาของกาวซีเมนตควรจะอยูระหวาง

 6-20 มม.

การเตรียมพื้นผิว

• พ้ืนผิวใหม: พื้นผิวที่ตองการปูจะตองแข็ง เรียบ ไดระดับ แหง

 และสะอาด ปราศจากฝุน น้ํามัน นํ้ายาบมคอนกรีต สี เศษปูน

 สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ  และมีการดูดซึมนํ้าปกติ หากพื้นผิวผนัง

 ปูนฉาบใหมหรือปูนปรับระดับใหม ควรใชเวลาบมตามมาตรฐาน

 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง ตอความหนา 1 ซม.

• พื้นผิวเดิม : ลางทําความสะอาดพื้นผิวโดยใชนํ้าฉีด ขัดพื้นผิว

 ใหสะอาด  เพือ่ขจดัคราบฝุน นํา้มนั นํา้ยาบมคอนกรตี ส ีเศษปนู

 และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และกวาดนํ้าที่ขังบนพื้นผิว ใหหมดกอน

 ที่ใชกาวซีเมนต 

• กรณีปูทับกระเบ้ืองเดิม : ตองตรวจสอบความสามารถในการ

 ยึดเกาะระหวางกระเบือ้งและผวิคอนกรตี หากความสามารถในการ

 ยึดเกาะตํ่าจะตองสกัดกระเบื้องเดิมทิ้ง

ขอแนะนําการใช

การบม และการยาแนวกระเบื้อง 

หลงัจากปกูระเบือ้งเสรจ็แลว ควรบมท้ิงไวประมาณ 24-48 ชัว่โมง

ขึน้อยูกับอณุหภมูแิลวจึงยาแนวกระเบือ้งเพือ่ใหไดงานทีม่คีณุภาพ

สูงสุด ควรเลือกกาวยาแนวไหลจระเข  เทอรโบ พลัส เทานั้น

คุณสมบัติเดน

• สําหรับปูพอรซเลน หินออน หินแกรนิต หินธรรมชาติได

 ทุกชนิด ขนาดใหญพิเศษ XXL 

• พลังการยึดเกาะสูงพิเศษ ทนตอทุกสภาวะอากาศ 

• ปูไดทุกพื้นผิว ทั้งพื้นและผนัง ภายใน ภายนอกอาคาร

มาตรฐานอเมริกา  : ANSI A 118.1, A 118.4, A 118.11

     A 118.15

มาตรฐานยุโรป  : EN C2S2E ระดับสูงสุดของโลก 

สีของผลิตภัณฑ  : สีเทา

กาวซีเมนตชนิดพิเศษ

ปูมั่นใจกระเบื้องแผนใหญยักษ (XXL)

กาวซีเมนต

จระเขเอ็กซตรีม
X-Treme Crocodile Premium Modified Tile Adhesive
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บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386



ความหนาแนน (Bulk)                       1.36 กรัม/ซม.
3

ระยะเวลาการปาดกาวซีเมนตจนถึงปูกระเบื้อง (Open time)    30 นาที  

ระยะเวลาเคมีบมตัว (Slake time)     10 นาที

อายุการใชงานหลังผสม (Bucket life) ที่อุณหภูมิ 25 
º
C  8 ชั่วโมง  

ระยะเวลาในการจัดแตงกระเบื้องสามารถทำไดภายใน (Adjustment time) 15 นาที

ความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพื้นผิว               6-20 มม.

กอนการยาแนวรองกระเบื้องทิ้งใหกาวซีเมนตแหงอยางนอย  24-48 ชั่วโมง

การทดสอบตามมาตรฐานอเมริกา

(Test Method by USA Standard)

มาตรฐานอเมริกา

การเกบ็รกัษา

• ควรเก็บไว ในที่รม แหง ปราศจากความชื้น และ

 มีอากาศถายเท อุณหภูมิไมสูงจนเกินไป เพราะอาจ

 ทําใหผลิตภัณฑเสื่อม

• อายุของผลิตภัณฑ 1 ปนับจากวันที่ผลิตในสภาพ

 ยงัไมเปดถงุใช (ถาหากใชไมหมดถงุ ตองมดัปากถงุ

 ใหแนนสนิททุกครั้ง)

การบรรจุ

ขนาดบรรจ ุ: 20 กโิลกรมั

ขอเสนอแนะ

• เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ควรยาแนวกระเบือ้ง

 หลังจากปูกระเบื้องไปแลวไมนอยกวา 48 ชั่วโมง

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของการติดตั้ง

 กระเบื้องขนาดใหญ XXL ควรใช กาวซีเมนต

 จระเข เอ็กซตรีม ไลหลังกระเบื้องใหทั่วแผน

ขอจาํกดัในการใช

ขอควรระวงั

• ผลิตภัณฑอาจทําใหผิวหนังระคายเคือง ควรใช

 อุปกรณปองกันความปลอดภัยตางๆ เชน ถุงมือ

 หนากากกันฝุน แวนตา ฯลฯ

• ในกรณีเขาตาใหลางนัยนตาดวยนํ้าสะอาดหลาย ๆ

 ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย 

• ถาถูกหรือสัมผัสกับผิวหนาให ใชนํ้าและสบูลาง

 ทําความสะอาด 

• ควรเก็บใหพนมือเด็ก

• หามรับประทาน

สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

• ในการติดตั้งกระเบื้องขนาดใหญ XXL (ที่มีขนาด 

 3 เมตรขึ้นไป) ไมควรปูเกิน 2 แผนติดตอกัน หาก

 ตองการปูเกิน 2 แผนขึ้นไป ควรมีการแบงระยะตัด

 joint ที่ระยะไมเกิน 6 เมตร

• การติดตั้งควรใชเคร่ืองมือที่ถูกตองและเหมาะสม

**หากตองการปูพื้นผิวของวัสดุที่นอกเหนือจากที่ระบุไว

สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

กาวซีเมนต

จระเข เอ็กซตรีม
X-Treme Crocodile Premium Modified Tile Adhesive

หมายเหตุ ผลการทดสอบไดมาจากหองทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจใหผลการทดสอบแตกตางจาก

สภาวะหนางานจริงเน�องจากปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิ สภาพแวดลอม เคร�องมือ และอ�นๆ

มาตรฐานอางอิง

ANSI 118.15

เกณฑมาตรฐาน

ANSI A118.15
คาการทดสอบ

มาตรฐานยุโรป

มาตรฐานอางอิง

ISO 13007

เกณฑมาตรฐาน

EN C2S2E
คาการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

(Tensile Adhesion Strength) 

Open time : Tensile Adhesion Strength

20 นาที ที่อายุ 28 วัน

Open time : Tensile Adhesion Strength

30 นาที ที่อายุ 28 วัน

คาการรับแรงเฉือน (Shear Strength)

กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้ำต่ำ

(Porcelain Mosaic)

คาการรับแรงเฉือน 7 วัน หลังแชน้ำ

(Water Immersion)

คาการรับแรงเฉือน 28 วัน 

คาการรับแรงเฉือน 28 วัน ในสภาวะที่มี

การเปล่ียนแปลงความรอน (Heat Aging)

Part 5.3

Part 5.3

Part 7.2.4

Part 7.2.5

Part 7.2.7

Part 4.4.4.2

Part 4.4.4.3

Part 4.4.4.4

Part 4.5

Part 4.1

Part 4.1

C2 > 1.0 N/mm
2

C2 > 1.0 N/mm
2

C2 > 1.0 N/mm
2

S2 > 5 mm

> 0.5 N/mm
2

E > 0.5 N/mm
2

> 2.0 N/mm
2

> 1.0 N/mm
2

> 2.0 N/mm
2

> 8 mm

> 1.5 N/mm
2

> 0.5 N/mm
2

> 75 psi

> 75 psi

> 200 psi

> 400 psi

> 400 psi

> 250 psi

> 80 psi

> 300 psi

> 700 psi

> 900 psi

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐานยุโรป

(Test Method by ISO13007)

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

(Tensile Adhesion Strength) 

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

(28 วัน สภาวะมาตรฐาน)

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

หลังแชน้ำ (Water Immersion)

(7 วัน สภาวะมาตรฐาน + 21 วัน กระเบ้ืองแชน้ำ) 

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

เมอมีการเปลี่ยนแปลง ความรอน เย็น 

(Heat Aging)

(14 วัน สภาวะมาตรฐาน + 14 วัน 

อุณหภูมิ 70 
º
C + 1 วัน สภาวะมาตรฐาน)

ความสามารถในการยืดหยุน แอนตัว

(Transverse Deformation)

- ความสามารถในการยืดหยุน แอนตัว 

 กอนเสียรูป

คาแรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบ้ือง 

ณ เวลาท่ีตางกัน (Open Time : Tensile 

Adhesion Strength) 

- ปาดกาวทิ้งไว 20 นาที กอนที่จะปู 

 แลววัดคาภายหลังปู 28 วัน

- ปาดกาวทั้งไว 30 นาที กอนที่จะปู 

 แลววัดคาภายหลังปู 28 วัน

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลท่ีเช�อถือได เน�องจากไดรับ

การปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และมาจากประสบการณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ บริษัท จระเข คอรปอเรชั่นฯ  ซึ่งเก็บขอมูลใน

ขณะที่ผลิตภัณฑจัดเก็บอยู ในภาวะที่เหมาะสม มีการใชงาน

ผลิตภัณฑในสภาพปกติ  และอยูภายใตคำแนะนำของ บริษัท

จระเข คอรปอเรชั่นฯ  คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เปนประโยชน

ตอการใชงานและชวยแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานแตมิไดมี

ผลผูกพันทางกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชงานที่ทำการ

ทดสอบผลิตภัณฑหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑเพ�อความ

ตองการสวนบุคคล บริษัท จระเข คอรปอเรช่ันฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ หรือ การใชงาน

ของผลิตภัณฑ โดยขอมูลผลิตภัณฑฉบับน้ีถือเปนขอมูลท่ีแกไข

เปลี่ยนแปลงลาสุดและขอมูลผลิตภัณฑฉบับเดิมถือเปนโมฆะ

Part 7.2

Part 5.3
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