
• เหนียวติดทนนาน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 3 เทา ใชไดทั้งพื้นและผนัง

 ภายในอาคาร

• สําหรับปูกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า ทั้งพื้น-ผนัง

 ภายใน ภายนอก

• สําหรับปูกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า งานผนัง

 ขนาดใหญสุงสุด 80X80 ซม. (เฉพาะภายในอาคาร)

• ปูหินออน แกรนิต แกรนิตโต ภายในอาคาร

มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1

สีของผลิตภัณฑ : สีเทา

อัตราสวนผสม  

ตวงกาวซเีมนต จระเขเขยีว 20 กก. (1 ถงุ) ตอ นํา้ 5.60 ลติร

ตวงกาวซเีมนต จระเขเขยีว 25 กก. (1 ถงุ) ตอ นํา้ 7.00 ลติร หรือ

ตวงกาวซเีมนต จระเขเขยีว 2.5 สวน ตอ นํา้ 1 สวน โดยปรมิาตร

คุณสมบัติเดน

กาวซีเมนตจระเข เขียว ประกอบดวยปูนซีเมนตปอรตแลนด

ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทําใหผลิตภัณฑ

มคีณุสมบตัทิีใ่หการยดืเกาะสงู กาวซีเมนตจระเขเขยีวใชสาํหรับงาน

ปูกระเบื้องเซรามิคท่ัวไป กระเบื้องดูดซึมนํ้าตํ่า ใชไดทั้งพื้นและผนัง

ภายในอาคาร โดยไมตองแชกระเบื้องในนํ้ากอนปู

การผสม 

•  เทปนูกาวซีเมนตลงในนํา้ใชเครือ่งผสมรอบตํา่ประมาณ 150 รอบ

 ตอนาที (150 rpm) ชวยในการผสมใหเขากัน

•  ทิ้งไวเพื่อใหเคมีบมตัวประมาณ 10 นาที จึงกวนซํ้าอีกครั้ง

 กอนนํามาใชงาน อยาเติมนํ้าหรือกาวซีเมนตลงไปเพิ่มหลังจาก

 ที่ทิ้งไวจนเคมีบมตัวแลว

การใชงาน 

1. ใชเกรียงหวีดานเรยีบปาดกาวซีเมนตลงบนพืน้หรอืผนงัทีต่องการ

 ปูกระเบื้องใหทั่ว และเพียงพอสําหรับกระเบื้องที่จะใชปูแตละครั้ง

2. ใชดานหวีปาดกาวซีเมนตใหเปนรอง โดยจับเกรียงหวีใหไดมุม

 ประมาณ 45 องศา และครดูใหเปนรอยทางในทศิทางแนวเดยีวกับ

 ดานสั้นของกระเบื้อง (ใชเกรียงหวีใหเหมาะกับขนาดกระเบื้อง)

3. ใชเกรยีงหวดีานเรยีบปาดกาวซเีมนตไลหลังกระเบ้ือง เพือ่ชดเชย

 ความโกง หรอืบดิตวัของกระเบือ้ง และใหมัน่ใจวาปนูกาวอยูเตม็

 หลังกระเบ้ือง ปองกันการเกิดโพรงอากาศทําใหกระเบื้องที่ปู

 สามารถรับแรงกดอัดไดเต็มที่ ไมแตกลอนในภายหลัง

4. นํากระเบื้องปูบนกาวซีเมนต สไลดแผนกระเบื้องไปทางขวางใน

 ทิศทางตั้งฉากกับแนวของเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องใหติด

 แนนกับกาวซีเมนตเต็มทั่วทั้งแผน 

5. สามารถจดักระเบือ้งแตละแผนใหตรงแนวตามตองการภายในเวลา

 ไมเกนิ 15 นาท ีข้ึนอยูกบัอณุหภมิูขณะทาํงานและไมควรจัดหรอื

 เคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกลาว เมื่อกดกระเบื้องลงบน

 กาวซเีมนต ควรแนใจวาหลังกระเบือ้งสัมผสักบักาวซเีมนตเตม็ทัว่

 ทั้งแผน ซึ่งความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพ้ืนผิวควรจะ

 อยูระหวาง 2-10 มม.

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม : พื้นผิวท่ีตองการปูจะตองแข็ง เรียบ ไดระดับ แหง

และสะอาด ปราศจากฝุน นํ้ามัน นํ้ายาบมคอนกรีต สี เศษปูน

สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และมีการดูดซึมนํ้าปกติ หากพื้นผิวผนังปูน

ฉาบใหมหรือปูนปรับระดับใหม ควรใชเวลาบมตามมาตรฐาน 7 วัน

หรือ 168 ชั่วโมง ตอความหนา 1 ซม.

พื้นผิวเดิม : ลางทําความสะอาดพื้นผิวโดยใชนํ้าฉีด ขัดพื้นผิว

ใหสะอาด เพื่อขจัดคราบฝุน นํ้ามัน นํ้ายาบมคอนกรีต สี เศษปูน

และสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ และกวาดนํา้ทีข่งับนพืน้ผวิใหหมดกอนทีใ่ช

กาวซีเมนต

กาวซีเมนตยอดขายอันดับ 1 คุณภาพสูง 

ขวัญใจชางไทย

ขอแนะนําการใช

กาวซีเมนต 

จระเขเขียว    
Green Crocodile Tile Adhesive

การบม และการยาแนวกระเบื้อง 

หลงัจากปกูระเบือ้งเสรจ็แลว ควรบมท้ิงไวประมาณ 24-48 ชัว่โมง

ข้ึนอยูกบัอณุหภมูแิลวจงึยาแนวกระเบือ้ง เพือ่ใหไดงานทีม่คีณุภาพ

สูงสุด ควรเลือกกาวยาแนวจระเขใหเหมาะสมกับลักษณะของรอง

และลักษณะของสถานที่
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บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386



ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)

การเกบ็รกัษา

• ควรเก็บไวในที่รม แหง ปราศจากความชื้น และมี

 อากาศถายเท อุณหภูมิไมสูงจนเกินไป เพราะอาจ

 ทําใหผลิตภัณฑเสื่อม

• อายุของผลิตภัณฑ 1 ปนับจากวันที่ผลิตในสภาพ

 ยังไมเปดถุงใช (ถาหากใชไมหมดถุงตองมัดปากถุง

 ใหแนนสนิททุกครั้ง)

การบรรจุ

ขนาดบรรจ ุ: 25 กโิลกรมั

 20 กิโลกรมั

ขอเสนอแนะ

• เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรยาแนวกระเบื้อง

 หลังจากปูกระเบื้องไปแลวไมนอยกวา 48 ชั่วโมง

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ควรใช

 กาวซีเมนตจระเข ไลหลังกระเบื้องใหทั่วแผน

ขอจาํกดัในการใช

ขอควรระวงั

• ผลิตภัณฑอาจทําใหผิวหนังระคายเคือง ควรใช

 อุปกรณปองกันความปลอดภัยตางๆ เชน ถุงมือ

 หนากากกันฝุน แวนตา ฯลฯ

• ในกรณีเขาตาใหลางนัยนตาดวยนํ้าสะอาด

 หลายๆครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย 

• ถาถูกหรือสัมผัสกับผิวหนาใหใชนํ้าและสบูลาง

 ทําความสะอาด 

• ควรเก็บใหพนมือเด็ก

• หามรับประทาน

สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

กาวซีเมนต 

จระเขเขียว    
Green Crocodile Tile Adhesive

ไมควรใชปกูระเบือ้งบนพืน้ไม แผนแอสฟลท ผนงัเคลอืบ

พลาสติก หรือ พีวีชี โลหะ และ กระจก (อยาใหถูก

ความเย็นจัดในระยะวลา 72 ชั่วโมง)

**หากตองการปพ้ืูนผวิของวสัดทุีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุว

สามารถตดิตอสอบถามขอมลูเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯ

ความหนาแนน (Bulk)                     1.52 กรัม/ซม.
3

ระยะเวลาการปาดกาวซีเมนต  

จนถึงปูกระเบื้อง (Open time)    
20 นาที

  

ระยะเวลาเคมีบมตัว (Slake time)    10 นาที

อายุการใชงานหลังผสม (Bucket life)

ที่อุณหภูมิ 25 
º
C     

4 ชั่วโมง 
 

ระยะเวลาในการจัดแตงกระเบื้อง

สามารถทำไดภายใน (Adjustment time)   15 นาที

ความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพื้นผิว              2-10 มม.

หมายเหตุ ผลการทดสอบไดมาจากหองทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจใหผลการทดสอบแตกตางจาก

สภาวะหนางานจริงเน�องจากปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิ สภาพแวดลอม เคร�องมือ และอ�นๆ

การทดสอบตามมาตรฐานอเมริกา

(Test Method by USA Standard)

มาตรฐานอเมริกา

มาตรฐานอางอิง

ANSI 118.1

เกณฑมาตรฐาน

ANSI A118.1
คาการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง

(Tensile Adhesion Strength) 

Open time : Tensile Adhesion Strength

20 นาที ที่อายุ 28 วัน

คาการรับแรงเฉือน (Shear Strength)

กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้ำต่ำ

(Porcelain Mosaic)

คาการรับแรงเฉือน 7 วัน

คาการรับแรงเฉือน 7 วัน

หลังแชน้ำ (Water Immersion)

คาการรับแรงเฉือน 28 วัน 

Part 5.3

Part 7.2.3

Part 7.2.4

Part 7.2.5

> 75 psi

> 150 psi

> 100 psi

> 150 psi

> 75 psi

> 170 psi

> 130 psi

> 150 psi

ขอมูลทั่วไป

Part 5.3

Part 7.2

ขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลท่ีเช�อถือได เน�องจากไดรับ

การปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และมาจากประสบการณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ บริษัท จระเข คอรปอเรชั่นฯ  ซึ่งเก็บขอมูลใน

ขณะที่ผลิตภัณฑจัดเก็บอยู ในภาวะที่เหมาะสม มีการใชงาน

ผลิตภัณฑในสภาพปกติ  และอยูภายใตคำแนะนำของ บริษัท

จระเข คอรปอเรชั่นฯ  คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เปนประโยชน

ตอการใชงานและชวยแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานแตมิไดมี

ผลผูกพันทางกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชงานที่ทำการ

ทดสอบผลิตภัณฑหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑเพ�อความ

ตองการสวนบุคคล บริษัท จระเข คอรปอเรช่ันฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ หรือ การใชงาน

ของผลิตภัณฑ โดยขอมูลผลิตภัณฑฉบับน้ีถือเปนขอมูลท่ีแกไข

เปลี่ยนแปลงลาสุดและขอมูลผลิตภัณฑฉบับเดิมถือเปนโมฆะ
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